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VERSENYSZABALYZAT

FIGYELEM! Ez a versenyszabalyzat eltér a korabban kiadott, vagy mas versenyeken
hasznalt versenyszabalyzatoktdl, erre a versenyre kizarélag ez a szabalyzat vonatkozik!
A szabalyzat megalkotasanak NEM célja a szakmai alapismeretek lefektetése.

1 Altalanos szabalyok

A verseny lebonyolitasa soran jelen szabalyzat mellett kotelezéen betartandok a versenybi-
rok utasitasai, az érvényes munkavédelmi el6irasok és az Erdészeti Biztonsagi Szabalyzat (EBSZ)
rendelkezései, valamint a gépgyartd (STIHL) hasznalati utasitasaiban talalhaté biztonsagi tudniva-
I6k. Az EBSZ ismeretét és betartasat a versenyzék a jelentkezési lapon alairasukkal igazoljak. A
verseny soran kiemelt figyelmet kell forditani a munkatechnikak munkavédelmi szempontjaira. A
verseny szervezbje az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. (a tovabbiakban: STIHL Kft).

1.1 A verseny célja

= A professzionalis fakitermel6k altal hasznalt fakitermelési munkatechnikak, motorfirészek,
szerszamok és védéfelszerelések legujabb fejlédési iranyainak bemutatasa.

= A versenyz6k szakmai tudasanak 6sszehasonlitasa.

= A fahasznalati munkakultira apolasa, fejlesztése, szakmai ismeretek elmélyitése, tapasz-
talatszerzés, kapcsolatteremtés.

= A fakitermelés tarsadalmi megitélésének javitasa.

1.2 Versenyszamok

A csapatok minden versenyszamot kétszer hajtanak végre. Rossz id6jarasi feltételek mellett a szer-
vezOk egyfordulds versenyt is elrendelhetnek. A korabbi versenyekrél informacié a www.stihl.hu,
illetve a www.fakitermeloverseny.hu honlapokon talalhatdéak. A verseny 2 versenyszambal all, rész-
letes leirasuk kilon fejezetben talalhato:
» Kombinalt (f6) versenyszam: dontés, kombinalt darabolas, gallyazas, valasztékolas, dara-
bolas, hasitas, sarangolas
= Szerelés versenyszam: vezetblemez forditas

1.3 Reésztvevok

= A versenyen csak elé6zetesen regisztralt csapatok vehetnek részt.

» A verseny csapatverseny. A csapatokat 4 f6 alkotja, melybdl a motorfiirészkezel6k fakiter-
meld vagy motorflrész-kezel6 bizonyitvannyal rendelkeznek. A csapatvezeték a regiszt-
racié sorrendjében sorszamot kapnak, melyek meghatarozzak a versenyszamok végre-
hajtasanak helyét és sorrendjét.

1.4 Eszkozok

= Aversenyz8k a kombinalt versenyszamban csak a sajat eszkbzeiket hasznalhatjak. A gé-
peknek és eszkdzoknek munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotuaknak kell len-
nidk. A motorflirészek vagy a felszerelés hianyossaga esetén a palyabirdk buntetépontot
adnak. (hibanként 1 pont: 20 masodperc)

= A szerelés versenyszam végrehajtasahoz valamennyi résztvevé szamara a STIHL Kift. biz-
tositja az eldirt motorflirészt. A szerelés versenyszamban csak is kizarélag a STIHL
Kft. altal biztositott motorfiirész hasznalhat6, amely egy Uj allapotu standard MS 462
motorflirész, Uj vagoszerkezettel: profil (fix) csillagkerék, 45 cm-es orrkerekes vezetdle-
mez, Uj 66 szemes RS lanc és egy gyertyakulcs.

= A szerelés versenyszamban a versenyz( sajat gyertyakulcsat is hasznalhatja

= A verseny ideje alatt motorflirészt csak a nevezési lapon megadott motorflirészkezelék
hasznalhatnak.

= A versenyszamok kozotti id0szakban a vezetblemez véddburkolat hasznalata kotelez6.
Csak védétokkal egyutt érkezhetnek be a motorflirészek a versenypalyara.

= A verseny soran csak STIHL motorflirészek hasznalhaték. Mas gyarté motorflirészeivel
nevez® vagy indulni akaré csapatok jelentkezését el kell utasitani.

= Az eszkdzOkkel kapcsolatos tovabbi részletes szabalyok a versenyszamok leirasanal ta-
lalhatok meg.
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VERSENYSZABALYZAT

1.5 Védoéfelszerelések, munkabiztonsag

A versenyz6k minden versenyszamban az EBSZ el6irasai szerinti védéfelszerelést kote-
lesek hordani. A biztonsagi el6irasok betartasaért a verseny soran is a versenyz6 felel6s.
A versenyzék a sajat védofelszerelésiiket kotelesek magukkal hozni, hordani és
hasznalni.

Ha a versenyzé a sajat vagy masok testi épségét kiiléndsen sulyosan veszélyezteti, a birok
— kdz0s megegyezéssel — leallithatjak a versenyz6t és gondoskodnak a veszélyhelyzet
megszintetésérdl. Az ilyen versenyz6t (csapatot) kizarjak a versenybdl.

Ha a versenyz6 alapveté nem a megfelel6 munkatechnikat alkalmazza, pl. motorflirész
forditott tartasa furészelés kdzben, szintén kizarhato a versenybdl.

A versenyz8k a verseny ideje alatt alkoholt nem fogyaszthatnak, mely megszegése esetén
a versenyz6 (csapat) kizarhato a versenybdl.

1.6 A versenyszamok mérése és pontozasa, ovas

A verseny soran a méreést és a kiértékelést el6re kijelolt semleges birdk végzik.

A hibapontok meghatarozasakor a mért adatok kerekitése a mérési pontossag figyelem-
bevételével lefelé torténik. Az eredmény rovatokba a kerekitett adat ker(l beirasra.

A verseny soran a versenyszamok végrehaijtasi idejéhez blintetépontok addédhatnak extra
masodpercek formajaban. A szabalytalansagokeért jaré szankcidk a versenyszamok leira-
sanal, illetve a pontozolapokon talalhatok meg.

A csapatok pontszamat a jobbik féversenyszam 6sszes szamitott idejének és a jobbik sze-
relés-versenyszam 6sszes szamitott idejének az 6sszege adja.

Az a csapat gy6z, akinek az értékelés soran kevesebb az 6sszpontszama (ideje).

Azonos 6sszpontszam esetén elészor a f6 versenyszam, majd a szerelés versenyszam
rosszabbik eredménye dont.

A versennyel kapcsolatos észrevételeket, dvasokat és informacidkat az 6sszesité asztal-
nal kell k6zoIni a szervez6kkel. A videdfelvétel nem megengedett eszkdz az dvasok soran.
A pontozé birénal 6vni tilos, ilyen 6vas esetén biintetépont jar. Ovni csak az adott verseny-
szam veégét kovetéen 15 percen belul lehet. Indokolatlan évaseért (pl. a versenyszabaly
nem kell6 ismerete) blntetépont jar.

Az 6vast a vezetb-versenybird, a palyabirdk bevonasaval fogadhatja vagy utasithatja el.
Ennek eredményét a vezetd-versenybird kozli a versenyzé csapat vezetdjével.

1.7 Ajandékok, dijazas
A STIHL Kft. a regisztralt versenyzéknek (csapatonként 4 f6) biztositja a balestmentes versenyzés-

hez szikséges védbeszkozoket (vagasbiztos nadrag, véddsisak, munkakeszty(i) a STIHL Kft. don-
tése alapjan konkrét termék vagy erre a célra felhasznalhaté STIHL vasarlasi utalvany formajaban.

Az Osszetett csapatverseny dobogdsai az alabbi kilén dijazasban részestlnek, STIHL vasarlasi
utalvany formajaban:

I. helyezett: 4 x 150 000 Ft
Il. helyezett: 4 x 125 000 Ft
. helyezett: 4 x 100 000 Ft
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2 Versenyszamok

2.1 Kombinalt (f6) versenyszam

A versenyszam az alabbi részekbdl tevidik 6ssze: dontés, kombinalt darabolas, gallyazas, valasz-
tékolas, darabolas, hasitas, sarangolas

2.1.1 Versenypalya

1. A4 f6s csapat egy elkulonitett versenypalyan dolgozik.
2. Az elkilonitett versenypalyakon csak versenyzék tartézkodhatnak.
3. A versenypalyakat sorshuzassal kapjak meg a csapatok.

2.1.2 Felszerelés

1. A kombinalt versenyen-szamban csak biztonsagtechnikai szempontbdl megfelel, STIHL
motorflirészekkel lehet dolgozni. A nem megfelel6 felszerelés esetén eltérésenként 1-1
bintet6 pont jar (Iancfék és lancszakadas-védd megfeleld legyen). A STIHL vezetélemez
és lanctipus szabadon valaszthaté.

2. A4 f6s csapat 2 db motorfiirészt, 4 db fejszét, 1 db hossztold lécet, 1 db kacort és 2 db
gyertyakulcsot hasznalhat.

3. Tartalék motorflirész nem hasznalhaté.

4. Egyéb eszkdz hasznalata a hasitasnal nem megengedett.

5. Egyéni védbfelszerelés hasznalata kotelez6 a motorflirészesek szamara, mely az alabbiak-
bdl all: munkakeszty(, acélbetétes bakancs, vagasbetétes labszarvédd, véddsisak, arcvedd
és fultok. Egyéni védéfelszerelés hasznalata kotelez6 a felkésziték (hasitdk, sarangolok)
szamara is az alabbiak szerint: védésisak, kesztyl, bakancs.

6. A versenyhez szlkséges Uzemanyagrél maguknak gondoskodnak a csapatok.

7. Az eszkdzOk esetleges meghibasodasa esetén a javitas a nevezd feladata, a STIHL Kft. a
helyszinen szervizlehet6séget nem biztosit.

2.1.3 A versenyszam folyamata

1. A csapatverseny egyszerre tobb palyan zajlik.

Minden csapat kétszer hajtja végre a versenyszamot a kiadott sorrend szerint. Rossz id6-
jarasifeltételek mellett a szervez6k egyfordulds versenyt is elrendelhetnek. A versenyered-
meénybe a csapat jobbik idberedménye kerul beszamitasra. A csapatok kdzoétti pontver-
senyben — azonos 6sszpontszam esetén —a masodik (rosszabbik) eredmény dont. Azonos
Osszpontszam esetén el8szoér a f6 versenyszam, majd a szerelés versenyszam rosszabbik
eredménye dont.

2. A rajt el6tt a felszereléseket (2db motorflrész, 4db fejsze, stb.) a versenyzdk a kisorsolt pa-
lyan, tetszéleges helyen és formaban helyezhetik el, de a motorok nem jarhatnak.

3. A rajt utan csak a csapat egyik motorfiirész kezelGje Iéphet a palyara és 6 hajtja végre az
els6 miveletet egy befogotalpban elhelyezett allé hengeres ronkdn (32-38 cm vastag) az
imitalt dontést. A tébbiek a rajtvonalon kivil maradnak.

4. Adott dontési iranynak megfeleléen elkésziti (az el6készitd terpesz-vagasokat) a hajkot és a
donté flrészvagast. Tilos a motorflirészt barmelyik fogantyujat elengedni, ha a ldnc mozog
(alkalmanként 1 hibapont).

5. Az értékeléskor a kijelolt dontési iranytdl mért eltérést egy 15 méternyire elhelyezett skalan
ellendrzik. Az 1 cm-enkénti eltérés (1 cm alatt hibatlan) 1 masodperc hibanak felel meg.

6. A Kkijelolt dontési iranytol valo eltérést egy |ézeres miszer segitségével allapitjak meg. A
mérémUiszer alapsikjat a hajkalap fenékvonalaban kialakitott sikban Gtk6zésig kell belefek-
tetni, ugy, hogy a lézer vonala pontosan a torzs kdzpontjaba essen.

7. A vagasokat ugy kell elkésziteni, hogy a déntéfiirészvagas minden része az allé ronkon
talalhato, a befogorész fol6tt 20 cm tavolsagban felrajzolt csik alatt legyen. Ha valaki magas
tuskét hagy, akkor 2 hibapontot kap. (40 masodperc)

8. A hajkvagas soran ugyelni kell arra, hogy a hajk mélysége az eldvagasok nélkul 7-12 cm
kozott legyen, a hajkalap fenékvonala teljes mélységében mérve, a vagassikban merdlege-
sen mérve. Hibapont 1 cm-ként 1 masodperc (ettél valo eltérés minden cm-re +1 hiba). pl. 6
vagy 13 cm +1 sec, 5 vagy 14 cm 2 sec.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

A hajkszdg mérete 45-55° kozott legyen. 1°, 1 masodperc hibanak felel meg (Ettél eltérés

minden megkezdett foka +1 hiba). pl. 44 vagy 56’ +1 sec, 43 vagy 57’ +2 sec és igy tovabb.

A hajk alap fenékvonala és a hajktet6 vagasanak barmilyen iranya 1 cm-nél nagyobb eltéré-

séért, 1 mm-ként, 1 masodperc hibapont jar. Itt a hibak, ha tdbbféle is van, 6sszeadddhatnak.

(pl. a hajktetd keskeny, de mély elkészitése esetén)

A torési lépcs6 20-35 mm kozott legyen. (Ezt mindenhol a tuskon, alul-alul kell mérni.) Min-

den ettdl valo eltérésnél 1 mm, 1 masodperc hibapontot jelent (Ettdl valo eltérés minden

megkezdett mm utan 1 hiba). pl. 19 vagy 36 +1 sec és igy tovabb.

A torési léc 25-35 mm kozott legyen. Minden ettél vald eltérésnél 1 mm, 1 masodperc hiba-

pontot jelent (Ett6l vald eltérés minden megkezdett mm utan 1 hiba). pl. 24 vagy 36 mm +1

sec és igy tovabb. Hajktet6 alavagas esetén a legmélyebb ponttdl kell a térési Iépcsét mérni.

Amikor befejezte a dontést akkor a két oldalon a menekiilé zénaban 2 méter tavolsagokban

elhelyezett fakorong valamelyikéhez hozzaérinti a vagoszerkezet csucsat, ezzel jelzi, hogy

végzett a mivelettel. A dontés utan a donté a menekulé zénaban varakozik, arra, hogy a

kombinalt-darabolast a csapattarsa végrehajtasa. A dontést végrehajté nem vaghatja a kom-

binalt vagast is. Ha mégis 6 végzi el, akkor 2 hibapont jar (40 masodperc).

Amikor a dontd az elhelyezett fakorong valamelyikéhez hozzaérinti a vagoszerkezet csucsat,

Iéphet be a masodik motorflirész-kezel6, aki végrehajtja a kombinalt-darabolast.

A versenyz6 a kombinalt darabolast a versenypalyan elhelyezett 35-40 cm atmeéréji henge-

res ronkon hajtja végre. A ronk, a vizszinteshez képest 7°-os déléssel, a rajtvonallal szemben

felfelé all, a bitljének kézéppontja 70 cm magassagban van a fold felett.

A ronk mindkét oldalara, a hossztengely iranyaban, 10 cm széles csikok kertltek felfestésre.

Az els6 vagast alulrdl kell végezni, melynek az 10 cm széles csikok altal jelzett savban kell

talalkoznia a masodik vagassal. A ronk tetején 20 cm széles, festett csik lathatd. A masodik,

fels6 vagast ebben a csikban kell kezdeni. Hibas vagasokért 1-1 buntetd pont jar. A masodik
vagas hianyaért szintén 1 hibapont jar.

Torekedni kell arra, hogy a két vagas a palastra meréleges legyen, valamint arra, hogy lépcsé

nélkul talalkozzanak a mar emlitett savban.

Hibapontok (lasd a versenyszabalyzat végén)

a. 2°-ot eléré vagy azt meghaladd mért eltérés esetén blntetépont jar, melynek mértéke
2.00°-2.99° kdz6tt 1 pont, majd fokonként ujabb 1-1 pont. (PI. 5.8° esetén 4 pont)

b. 2 mm-t elér§ vagy azt meghaladdé mért Iépcsé esetén buntetépont jar, melynek
mértéke 2.00mm-3.99mm kdz6tt 1 pont, majd 2 mm-enként djabb 1-1 pont. (PI. 5.8mm
esetén 2 pont)

A motorflirészes a ronkrél kombinalt vagassal levag egy korongot. A mivelet folyaman el6-
sz0r alulrél végzi a bevagast a 10 cm széles csikok vonalaig, majd felllrdl lefelé vagja le a
korongot. A korongok vastagsaga minimalisan 30 mm, maximalisan 80 mm lehet. A levagott
korong mérete sehol sem térhet el ettél. Méret tévesztés esetén 2 buntet6 pont jar.
A fels6 vagas elvégzésénél a motorflrész vezetélemeze a ronk kézépvonalat jelzé savbol
nem billenhet lefelé tovabb a korong leeséséig. Tulmozdulas esetén 1 buntetd pont jar.
A csapat maradék része akkor Iéphet be a palyara, illetve kezdhet neki a gallyazasnak majd
a maradék miveleteknek, ha a kombinalt daraboldsban levagott korong leesik a foldre. A
palyan barmilyen tovabbi munka csak a korong leesése utan végezhetd. Ha a két vagas sikja
annyira eltér, és nem talalkozna, akkor felllrdl kell teljesen atvagni a korongot. A korongot
levalasztani a ronkrél kézzel vagy a motorflirészen kivul mas eszkdzzel nem szabad. llyen
esetben 1 bintetd pont jar. Ha a korong nem esik le a féldre mielétt a tdbbiek bejénnek, vagy
folytatjak a feladatot, 2 buntetd pont jar.

A kombinalt versenyszam a palyan folyamatosan zajlik tovabb.

A hosszaban elhelyezett 2 db 4 m-es cser torzset kell (t6feldl kezdve) legallyazni, valasz-

tékolas utan 1 m-es valasztékokra darabolni, félbehasitani és sarangba rakni.

Gallyazas: Mindkét toérzson 15 db ag helyezkedik el. Az agakat ugy kell levagni, hogy kéreg

ala nem szabad vagni és csonkot sem szabad hagyni (kéreg legkiils6 palastjahoz képest,

palast vagas és csonkhagyas 0.5 cm tiréssel). Tilos forgd lanccal 1épni, vagy akarcsak a

talpat félemelni (kivéve gallyazaskor, amikor a torzs a lab és a vezetdlemez kdz6tt van). A

hibas vagasért 1-1 bintetd pont jar.
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25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

Valasztékolas: a t6 felél kezdeni, 5 cm-es tlréshatarral. A hibaért blinteté pont jar.
Darabolas: csucs feldl kezdeni, labbal nem lehet a fat megtamasztani, egy fan egyszerre
csak egy ember darabolhat. A hibaért buntet6 pont jar.

A verseny mért ideje alatt a valaszték nem gurulhat ki a versenyhelyrdl. Kigurulas esetén 1
blntetdépont jar.

Hasitasnal a sujtas iranybol a szembenallonak felsétestével ki kell térnie. A biztonsagi ta-
volsagot a hasité kériil be kell tartani. Utésenkénti elbiralas és biinteté pontozas.

A balesetveszélyes munkavégzéseért (pl. szerszamok dobalasa, fejsze elreplilése vagy fémet
fémmel Gtik, bintetd pont jar!)

Figyelni kell arra, hogy a fele-fele részben hasitott valaszték rakhaté a sarangba. Az 1/3-2/3
részben hasadt tlizifa esetén a 2/3 részt még félbe lehet hasitani. Amennyiben ez nem tor-
ténik meg, a 2/3 hasitasi méret folott 1 blntetépont jar.

A valasztékot szabad labbal segitve guritani.

A hasitott valasztékot el6re kialakitott karokkal (4 db) hatarolt 3 m folydméteres helyre
sarangba kell berakni, amiben a butiknek egy sikban kell lennie. A siktél valo eltérésért (eldl
maximum 5 cm) 1 buntetépont jar.

A hasitasnal mindkét oldalrdl ra lehet segiteni a motorflrésszel.

A versenyz6k rajtvonalrdl indulnak. A rajthelyzetben az eszkdzok a versenyhelyen tetszdle-
gesen kertlnek elhelyezésre, a motorflirészek nem Gzemelnek.

A verseny inditdsa kdzpontilag torténik. A feladat az utolsé valaszték sarangba rakasat és a
versenyhely eszkdzokkel egyitt torténd elhagyasat kdvetden, a rajtvonal moge torténd visz-
szatéréssel, a csapatkapitany kézfeltartasaval végzodik.

A miveletek (déntés -- kombinalt darabolas — gallyazas — valasztékolas — darabolas — hasi-
tas — sarangolas) adott fara vonatkozélag, ki nem hagyhatoak és fel nem cserélhetéek. Min-
den ebbdl adddo hibaért 1-1 blntetd pont jar.

A hasitdék személycseréje kotetlenul valtoztathato.

Minden versenyhelynél stopperes biré méri az idét és elbiralja a szabalyossagot.

1 blintetépont 20 masodperc idének felel meg, amelyet a csapat mért idejéhez adnak. De
vannak olyan sulyos hibak, amelyekre 2 hibapont jar. A dontési pontozasra a korabban leirt
szabalyok vonatkoznak. (2.1.3)

A kétszeresen szamitd sulyos hibak: a kombinalt darabolasnal a korong vastagsaga nem jo;
a kombinalt vagasnal a korong nem esik le; a szerelésnél nem forditja meg a vezetdlemezt;
a szerelésnél forditva teszi fel a lancot; vagy a dontésnél a magas tusko hagyasa.

2.2 Szerelés versenyszam

221
1.

2.

Versenypalya

A versenyszam egyszerre tobb asztalnal térténik. Csapatonként 1-1 f6 a csapatversenyek
el6tti-k6zotti id6kben sorsolas szerinti asztalnal hajtja végre a feladatot.

A szerelés versenyszam végrehajtasahoz valamennyi résztvevd szamara a STIHL Kft. biz-
tositja az el6irt teljes felszerelést, ekkor csak és kizardélag ez hasznalhaté: egy uj allapotu
MS 462 motorflrész, uj vagoszerkezettel: profil (fix) csillagkerék, 45 cm-es orrkerekes veze-
télemez, Uj 66 szemes RS lanc és egy gyertyakulcs. A versenyz8 a sajat gyertyakulcsat is
hasznalhatja. A szerelés versenyszamban az MS 462-es motorfirészen kell megforditani a
vezetblemezt. Tehat le kell szerelni, és ujra fel kell szerelni a vagoszerkezetet.

A bir6 a versenyszam megkezdése el6tt ellenérzi a gépen, hogy a lanc Gzemszeriien feszes-
e (0 mm-es a lelégas, de a lanc kénnyen tovabb hajthato).

A biré megjeldlheti a vezetélemez kipufogo-feldli oldalat, a rogzité csavarokat 20 Nm erdvel
meghuzza (nyomaték kulccsal).

A biré a rajt elétt ellendrzi, a versenyzé mar ,meglévé” kézsériléseit (ha kesztyls a szerel,
akkor is).

A f6 versenyszamhoz hasonloan itt is két eredmény szuletik, és dsszesitéskor itt is a jobbik
eredmény (szamitott id6) adodik hozza a csapat jobbik féversenyszamban elért eredménye-
ihez.
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2.2.2

Felszerelés

Ehhez a versenyszamhoz a versenyzd sajat belatasa szerint keszty(t is viselhet. Tovabbi informa-
ciok a felszerelésrél az el6zb fejezet 2. pontjaban talalhaté. A nem megengedett szerszam esetén
eltérésenkeént 1-1 buntetd pont jar.

2.2.3

1.

ourwWN

7.

8.

A versenyszam folyamata

A motorflirészt a versenyzé tetszdleges poziciéba az asztalra helyezi. Ezutan a versenyzé a
startvonal mogé all, ami 1 méterre van az asztaltol. A "start" jelzésre, amikor az idémérés
indul, a versenyzd a kovetkez6ket hajtja végre:

odalép az asztalhoz

lecsavarja az anyakat

leveszi a flirészporvetét (deknit)

megforditja a vezetélemezt és visszailleszti a vagdszerkezetet

helyére teszi a flrészporvetét az anyakkal, beallitja vagy ellenérzi a helyes lancfeszességet
(0 mm)

megszoritja az anyakat

az asztalon hagyva elengedi a szereléshez hasznalt felszerelést.

Az idéméreés akkor fejez8dik be, amikor a versenyzd az asztalra helyezi a szerszamot és elengedi
a motorflirészt.

224

1.

arwnN

7.

Pontozas

Az itt szerzett jobbik szamitott id6 hozzaadddik a csapat 6 versenyszamban elért jobbik
pontszamaihoz. A versenyszam soran a szamitott id6 a felhasznalt (szerelési) id6 2x-0s
sulyozasabdl és a buintetépontok alapjan jaré idéértékekbdl adddik dssze.

Ha a vezetbélemez, a lanc vagy a kulcs leesik a féldre 1-1 blintet6 pont jar.

Ha nem huzza ra eléggé a csavarokat 1-1 bintet6 pont jar. (20 Nm)

Ha rosszul szereli vissza 1 buntetd pont jar.

Ha nem jo a lancfeszesség 1 blntetd pont jar (nem lehet kézzel kbnnyen tovabb forgatni
vagy sajat sulya miatti l6gasa nagyobb, mint 0 mm).

Ha nem forditja meg a vezetdlemezt, vagy a lancot forditva teszi fel, 2-2 buintetd pont jar.
Friss (a szerelés soran szerzett) sérulés a kézen 1 buntetd pont.

2.3 Versenypalya kialakitas

231

Kombinalt versenyszam

3m 6m 6m 5m
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2.3.2 Szerelés versenyszam

A versenyszam a kombinalt versenyszamtdl elkilonitett helyen, szerel6asztalokon térténik.

3 Forgatékonyv

07:00 — 08:00
08:00 — 09:30
10:00 - 15:00
16:00

Kotelezd megérkezés és beléptetés a rendezvény helyszinére
Regisztracio
Verseny

Eredményhirdetés

Tervezett menetrend (32 csapat: 8 palya — 8 fordulo)

F6 versenyszam Szerelés
Fordulé Idépont Csapatok Fordulé Idépont Csapatok
1 10:00 01-08 8 10:10 25-32
2 10:40 09-16 1 10:50 01-08
3 11:20 17-24 2 11:30 09-16
4 12:00 25-32 3 12:10 17-24
5 12:40 01-08 4 12:50 25-32
6 13:20 09-16 5 13:30 01-08
7 14.00 17-24 6 14:10 09-16
8 14:40 25-32 7 14:50 17-24

A végleges menetrend esetlegesen valtozhat, a hivatalosan érvényes kezdési id6pontok a verseny
napjan a helyi regisztracié soran kerulnek ismertetésre.

A csapatok felsorakozasa a helyszinen a kezdések el6tt 5 perccel kdtelezd!

4 Hibapontok segédtablazata

MM HIBA FOK
2.00 - 3.99 1 92.00 - 92.99 88.00 - 87.01
4.00 - 5.99 2 93.00 - 93.99 87.00 - 86.01
6.00 - 7.99 3 94.00 - 94.99 86.00 - 85.01
8.00 - 9.99 4 95.00 - 95.99 85.00 - 84.01
10.00 - 11.99 5 96.00 - 96.99 84.00 - 83.01
12.00 - 13.99 6 97.00 - 97.99 83.00 - 82.01
14.00 - 15.99 7 98.00 - 98.99 82.00 - 81.01
16.00 - 17.99 8 99.00 - 99.99 81.00 - 80.01
18.00 - 19.99 9 100.00 - 100.99 80.00 - 79.01
20.00 - 21.99 10 101.00 - 101.99 79.00 - 78.01
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